,pfil.iz Teknik Bilgi Formu

PLASTIK PA6 | Poliamid

Yogunluk (g/cm?) 1,13
Uygulama Sicakhk Araligi (°C) -40ile +100
Su Emilimi (%) 9

Akma Gerilmesi (MPa) 80

Akma Uzamasi (%) 76

Kopma Gerilmesi (MPa)

Kopma Uzamasi (%) >70
Elastisite Modili (MPa) 3200
Darbe Dayanimi (kJ/m2) Kirilma Yok
Centikli Darbe Dayanimi (kJ/m?) 6

Shore D Sertligi 82
Surtiinme Katsayisi 0,4

Erime Sicakligi (°C) 220

Lineer Isil Genlesme Katsayisi (10-4K ) 0,7-1,0

Yumusama Sicakligi (°C)

Dielektrik Dayanim (kV/mm) 25
Yiizey Direnci (Ohm) >103
Yanma Davranisi HB
UV Dayanimi -

Kaynak Edilebilirlik -

Bu formda yer alan tiim veriler, yapilan 6l¢timlerin ortalamasi alinarak belirlenmistir ve yaklasik degerleri géstermektedir. Bu degerler rehber niteligi
taslyarak malzeme secimini kolaylastirmak icin bilgi amacli olusturulmustur ve hicbir yasal sorumluluk icermemektedir. Secilen Griinlin spesifik alanlarda
kullanim sartlarina uygunlugu son kullanici tarafindan test edilerek onaylanmalidir. Ek bir teknik bilgiye ihtiya¢ duyulmasi durumunda bizlerle iletisime
ge¢menizi rica ederiz.
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